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ILUMINACION SOLAR INTEGRADA
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ESPECIFICACIONES LGMENS

e Facil de instalar y mantener, con compartimento de
bateria reemplazable.

o Labateria de litio LifePO4, de larga duracion, puede
soportar de 4 a 7 dias lluviosos.

e Tiempos de ciclo de hasta 2000+, vida util de 5 a 7 anos.

« Alto nivel de lumenes hasta 200Im/w. Lumileds.

¢ Panel solar monocristalino con controlador MPPT para
carga rapida 4-6 horas.

« Vida util de hasta 50 000 horas (Led-Panel Solar).

¢ Lente Optica: alta transmitancia, luz suave, larga vida util.

DIMENSIONES SOLAR'

LUMENS

1388mm




FICHA TECNICA

LUMENS

Parametro Descripcion

Modelo

Material de la carcasa
Dimensiones / Peso

Eficacia

Salida maxima de luz / Watts
Temperatura de color (K)
Médulo de LED

Potencia del Panel Solar / Tipo

Tipo de Bateria / Capacidad

Vida util de bateria

Controlador de carga de la bateria

Tiempo de carga
Sensor de movimiento
Autonomia al 100% potencia

Autonomia Maxima
Modos de operacién

Haz de luz

Altura de montaje / separacién
Tipos de montaje

Temperatura de operacion
Garantia*

Certificaciones

LKH60W
Aluminio
1388x408x11 (largo x ancho x alto) / 17 kg

200 Im/w

12 000Im / 60W

6000K, CRI>70

Lumileds LED chips high efficiency 3030 240pcs
18V/105W / Monocristalino

LiFePO4: 60Ah 12.8V
(768 Wh)

+2000 Ciclos (5 — 7 afios) / 50.000 horas

MPPT con IAP (Intelligent Adaptive Power): control inteligente que
monitorea la capacidad de la bateria y ajusta de forma variable la
corriente del LED extendiendo la autonomia hasta un 40% con
relacién a otros controladores.

6-7 horas (en condiciones éptimas de clima)
Microondas inmune a los cambios de temperatura
> 12 horas (gracias a la capacidad de su bateria Grado A)
50 horas()

Por control remoto: nivel fijo, modo inteligente y sensor de
movimiento

155° x 75°/transmitancia: >95%
8-12m de poste / 25-35m separacion interpostal
Acople directo al poste (2” a 3”)
-20 a 50 °C (en descarga de bateria) 0a 65 °C (en carga)
36 meses contra defectos de manufactura 2

CE-LVD, CE-EMC, IEC-60598-2-3, IK-08, IP65, RoHS

(1) en operacién con sensado de movimiento con 10% del tiempo detectando movimiento

(2) opcional garantia extendida de 60 meses

www.projectmastercr.com @ info@projectmastercr.com

Distribuido en Centroamérica por Project Master S.A.



SOLAR STREET LIGHT
|IOT CONTROLLER

Compatible With All Solar Street Light Systems

Smart Connectivity & Control
4G Cat.1 Communication:

*Enables real-time remote cloud connectivity for centralized management.

eSupports seamless integration with solar street lamp controllers.

Multi-Protocol Interfaces:

e|Infrared / RS485 / TTL communication ports for flexible parameter configuration.

eMonitors and adjusts controller parameters (voltage, current, power) remotely.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Wireless Communication
4G Cat.1 wireless connectivity for reliable remote
monitoring

3. Universal Controller Support
RS232 communication protocol
Compatible with most mainstream solar controllers

5. Smart Load Management
Remote load switching capability
Adjustable power output control

7. Intelligent Fault Detection
Instant alerts for:

eBattery abnormalities
eSolar panel issues

eLoad faults

9. GPS Positioning (Optional)
Base station location tracking

2. Flexible Power Compatibility
Adaptable to both 12V and 24V solar systems

4. Multi-Platform Control

Web-based computer interface

WeChat mini-program for mobile access
Real-time system monitoring and data reading

6. Comprehensive System Monitoring
eReal-time measurement of:

eBattery voltage/current/power
eSolar panel performance

eLoad status

8. Advanced Parameter Management
Remote configuration for:

¢ Single controllers

e Multiple controller groups

10. Firmware Upgradability
- Support for remote firmware updates
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IOT CONTROLLER

Lighting controller +MPPT

Gateway

software

English
Spanish

Software Smart solar lighting control system

APPLICATIONS
« Road Lighting e Industrial Parks roads « Highways e Urban street
« Countryside « Sidewalk « Car parks

Distributed in Central America by Project Master SA.
www.projectmastercr.com



